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| BT1        BATTERIA 12 V piombo
| C1         10000 uF   /  100 V  
| C2         10000 uF   /  100 V
| C3         100 nF      
| C4         100 nF      
| C5         100 nF      
| C6         100 nF      
| C7         1000 uF     / 25 V
| C8         100 uF      
| D1         PONTE DIODI      
| D2         1N1004      
| D3         1N1004      
| D4         LED BIANCO HL
| D5         LED ROSSO HL
| D6         LED BIANCO HL
| D7         LED ROSSO HL
| D8         LED BIANCO HL
| D9         LED ROSSO HL
| D10        LED BIANCO HL
| D11        LED ROSSO HL
| D12        LED BIANCO HL
| D13        LED ROSSO HL
| D14        LED BIANCO HL
| D15        LED ROSSO HL
| D16        LED BIANCO HL
| D17        LED ROSSO HL
| D18        LED BIANCO HL
| D19        LED ROSSO HL
| D20        LED BIANCO HL
| D21        LED ROSSO HL
| D22        LED ROSSO HL
| D23        1N1004      
| D24        1N1004      
| HL1        LAMPADA XENON
| M1         ALTERNATORE     
| Q1         2N3055      
| Q2         2N3055      
| Q3         2N3055      
| Q4         2N3055      
| R1         1 R / 1 W   
| R2         1 R / 1 W   
| R3         1 R / 1 W   
| R4         1 R / 1 W   
| R5         22 R / 10 W 
| R6         22 R / 10 W 
| R7         10 K        
| R8         100 R       
| RL1        RELE'_1DPST 
| RL2        RELE'_1DPST 
| SW1        switch_3_posiz_on-off-on
| SW1a1 e SW1b1 interruttore doppio 3 posizioni ON-OFF-ON
| U1         LM7812      
| U2         7805        
| U4         ballast xenon
| X1         CONN_2      
| X2         CONN_3      
| X3         CONN_2      
| X4         CONN_2      
| X5         CONN_2      
| X6         CONN_2      
| X7         CONN_6      
| X8         CONN_2      
| X9         PIN HEADER MASCHIO 6 PIN
| X1.1       CONN_2      
| X2.1       CONN_3      
| X3.1       CONN_2      
| X4.1       CONN_2      
| X5.1       CONN_2      
| X6.1       CONN_2      
| X7.1       CONN_6      
| X9.1       PIN HEADER FEMMINA 6 PIN


